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B
i Witschattung
Austutrionioll
lgruppe: AuBenwinde
AuBenwande erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,20 W/(m’ K).

Einblasdimmung/Kerndsmmung bei bestehenden zweischaligem Mauerwerk erreicht eine Warmedurchleitungsfahigeit von
‘maximal 0,035 W/(m K)

AuBenwande mit Sichtfachwerk erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,65 W/(m’ K).
Speichem

Bauteilgruppe: Fenster, Fenstertren, Dachftichenfenster, Glasdicher, Ausentiren und Vorhangfassaden
/ Neue Fenster, Balkon- und Terrassentiren besitzen einen WrmedurchgangsKoeffizenten von maxima 0,95 W/ ).
/ Ertichtige Fenste, Balkon- und Terrassentiren besitzen enen WrmedurchgangsKoeffizienten von maximl 1,3 W/(m’ K.

Barrerearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentiren besitzen einen Warmedurchgangskoeffizienten von
maximal 1,1 W/(mf K).

Fenster, Balkon- und Terrassentlren mit Sonderverglasung gem3B TMA besitzen einen Warmedurchgangskoeffizienten von
maximal 1,1 W/(m' K).

Dachflschenfenster besitzen einen Warmedurchgangskoefizienten von maximal 1,0 W/(m? K)
‘Glasdcher besitzen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 16 W/(m’ K.
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Lichtbander und Lichtkuppeln besitzen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 1,5 W/(m’ K).
Vorhangfassaden besitzen gem3 TMA einen Warmedurchgangskoeffizenten von maximal 1,3 W/(m K.

AuBentiiren beheizter Riume sowie Hauseingangstiren besitzen gem3® TMA einen Warmedurchgangskoeffizienten von
maximal 1.3 W/(m K)

Tore besitzen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 1,0 W/ ).

‘Bauteilgruppe: Dachflichen sowie Decken und Wande gegen unbeheizte Riume, Bodenflichen
Dachflachen von Schragdchern und dazugehsrigen Kehlbalkenlagen erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von
‘maximal 0,14 W/(m’ K)

Dachgauben erreichen einen Warmedurchgangskaeffizienten von maximal 0,20 W/(m’ K).

‘Oberste Geschossdecken und Wande (einschlielich Abseitenwande) gegen nbeheizte Dachraume erreichen einen
Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,14 W/(m? K]

Flachdacher und Dachflschen mit Abdichtung erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,14 W/(m’ K).
Wande gegen Erdreich oder unbeheizte Raume sowie Kellerr3ume erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal
025 W/(m’ K).

Decken gegen unbeheizte Riume sowie Kellerdecken erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,25 W/(m?
.

‘Geschossdecken gegen AuBenluft von unten erreichen einen Warmedurchgangskoeffizienten von maximal 0,20 W/(m? K).
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